FACIL
SEGURA E
INTELIGENTE

Impressao movel
monocromatica de
grandes formatos

Facil

A série PlotWave é facil de usar a primeira vista
gracas a sua inteligéncia integrada e simplicidade
excepcional. Acesse e imprima suas ultimas revisdes
da sua pasta inicial, nuvem ou rede local, ou use

0s recursos de copia e digitalizacdo intuitivos
disponiveis na interface de usuario.

Segura

Seguranca € essencial no ambiente de escritorio.
SMARTshield protege seus dados em todas as fases
do processo de impressdo, no momento e no futuro.
Quando dados estiverem em transito, eles sdo
protegidos por protocolos criptografados seguros.
Quando em repouso, seus dados sdo criptografados
com seguranca.

Inteligente

A série PlotWave tem fung¢des automatizadas
inteligentes, como carregamento facil de midia,
tecnologias Pico Printing e Radiant Fusing que
economizam tempo e facilitam a vida de muitas formas.

Canon

PlotWave série 3000

Para ambientes onde
qualguer pessoa pode
precisar de imprimir um
documento técnico complexo
de grande formato a qualquer
momento, a PlotWave série
3000 oferece excelente
qualidade e versatilidade
robusta, sem incobmodos:
impressao facil, com
automacao inteligente para
resultados impressionantes

a todo momento.
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EPECIFICACOES TECNICAS

CONFIGURAGAO DO
SISTEMA PADRAO

Sistema de impressdo
de 1rolo

Sistema de empilhamento

Interface de usudrio de
multiplos toques

Alternancia de midia

Software de fluxo de trabalho

Kit basico (incluido)

Provisdo contra
tremores de terra’

CONFIGURACOES
OPCIONAIS DO SISTEMA

Sistema de digitalizacdo
para economia de espac¢o no
escritério

Atualizacdo da capacidade da
midia de rolo

Disco rigido removivel

Scanner de Sistema
Auténomo

Sistema de Empilhamento

TECNOLOGIA

Tecnologia de imagens

Tecnologia de fusdo

Fung¢des automatizadas

Toner
PRODUTIVIDADE

Velocidade
(impressédo e cépia)

Intervalo da primeira
impressao*

Tempo de saida da
primeira cépia’®

QUALIDADE
Resolucdo de impressdo

Largura minima de linha (ISO/
IEC 13660:2001E)

Precisdo de linha 1:1
TAMANHO E PESO

Tamanho do motor principal
(LxPxA)

Dimensodes de transporte
(LxPxA)

Peso do motor principal

Peso de transporte do motor
principal

MANUSEIO DE MIDIA
Capacidade de midia

Corte de midia

Capacidade maxima de midia

Tamanhos de midia de rolo

Impressora monocromatica de grandes formatos com
painel de usudrio de multiplos toques ClearConnect

Bandeja de Entrega Superior integrada, capacidade até
100 folhas

Interface de usuario de multiplos toques ClearConnect:
Aspecto consistente de todo angulo do seu fluxo de
trabalho, padr&o incluindo Caixa de Entrada Inteligente,
SmartAccess, status da impressora e Pré-visualizacdo Ativa

Troca de midia completamente automatizada, para guiar a
midia para a bandeja de entrega superior ou saida traseira
dependendo da aplicagdo do usuario

Suite do software de impressao ClearConnect:
Drivers: Driver Select para Microsoft Windows, Driver
Express para Adobe PostScript 3

Editoras: Publisher Select 3 para Microsoft Windows,
Publisher Express para navegadores da web, Publisher
Mobile para 10S e Android

1frasco de toner de 400 g, 1 frasco de desenvolvedor de
1750 g, 1 midia de rolo padrdo de 914,4 mm 75 g/m2

Protege a impressora impedindo o movimento ou
inclinacdo durante um tremor de terra. Esta proviséo
possibilita que o usudrio segure a impressora a uma
conexé&o robusta do edificio

Scanner Express com tecnologia Image Logic, scanner CIS
integrado posicionado na parte superior da impressora
para economizar espago no escritério

22 opcao de rolo adicional para aumentar a capacidade de
micia (200 para 400 m1/ 182 para 365 m2)

Para ambientes seguros, disco rigido pode ser removido
do sistema da impressora para garantir a integridade dos
dados

Scanner Professional, scanner produtivo colorido auténomo
de 48 bits com tecnologia CCD de 1200x1200 dpi

Stacker Select, capacidade de até 400 folhas. Aumente sua
capacidade de entrega até 500 folhas

Eletrofotografia (LED) com fotocondutor organico (OPC),
Sistema de reabastecimento de toner limpo, Praticamente
sem emiss&o de ozénio

Tecnologia Radiant Fusing com aquecimento instantaneo,
fusao sem contato, baixo consumo de energia
(aquecimento mediante demanda)

* Reconhecimento automatizado da linguagem de
impressao

* Selecdo automatica de midia

+ Func&o automatizada de economia de midia

« Pico Printing, otimizacdo inteligente de impresséo

Toner preto: 2 x 400 gramas por kit de toner

PlotWave 3000
4 tamanhos D/AT? por minuto
2 tamanhos E/AO® por minuto
PlotWave 3500
6 tamanhos D/A1? por minuto
3 tamanhos E/AO® por minuto

<40 segundos

<40 segundos

600 x 1200 dpi
0,06 mm

<0,3%

Design compacto: 1563 x 803 x 1503 mm (incluindo
Bandeja de Entrega Superior)

1470 x 850 x 1280 mm

220 kg (configuracdo padrao)
294 kg (configuracdo padrao)

Tou 2 rolos; alimentacdo manual de midia de folha cortada;

Cortador automético incluido nas gavetas para troca
répida e facil de midia de rolo

1rolos: 200 m1, 183 m2; 2 rolos: 400 m1, 365 m2

A3, A2, Al, AO, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+,
D+, E+, E1, 762 mm, 533,4 mm, 381 mm, 880 mm, 860 mm,
800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm,
440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

PlotWave série 3000

Tamanhos de midia de olha
cortada

Peso da midia
Comprimento do rolo
Largura do rolo

Diametro do nucleo do rolo

Comprimento minimo
impresso

Comprimento maximo
impresso

Tipo de midia

Manuseio automatico da
midia de rolo

INTERFACE DE USUARIO
Descri¢do

Tamanho (LxAxP)
Resolucao

Numero de cores
Tecnologia

Funcionamento

Design da interface

Recursos

CONTROLADOR

Descricdo

Processador
Meméria
Video

Disco rigido
TPM

Suporte de sistemas
operacionais clientes

Interface

Linguagem de descri¢do
da pagina

Protocolo de impressdo

Transformagdes

A3, A2, Al, AO, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+,
D+, E+, E1, 762 mm, 533,4 mm, 381 mm, 880 mm, 860 mm,
800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm,
440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

60 - 110 g/m2

Até 200m

297 - 914 mm

Nucleos de 76,2 mm. Midia frouxa no nicleo

420 mm
200 m

Papel comum, Transparéncias, TranslUcido, Papel reciclado,
Bond de Engenharia, Velum de Engenharia, Papel colorido,
Papel de Rotulo Superior, Papel de Rétulo Vermelho PEFC,
Papel de Rotulo preto PEFc, Papel Transparente FSC,
Filme de poliéster, Filme de poliéster antiestatico, Filme de
Contraste, Filme de Poliéster Transparente, Filme Duplo de
Poliéster Mate, Filme de Poliéster Branco Opaco, Bond de
Engenharia Transltcido, Bond de Engenharia Reciclado,
Color Top, Papel reciclado, Papel Comum reciclado,
Transparente e papel de arroz Orika LPEX

« Detecgdo automatica de largura

« Sele¢do automatica de midia de rolo para produtividade
otimizada e economia de midia, com base em tamanho
de desenho, tipo de midia, largura do rolo e acabamento

« Troca automatica do rolo quando o fim do rolo é atingido

Painel de usuario de multiplos toques ClearConnect
300 x 220 x 1037-40 mm (264,2 cm em propor¢cao 4x3)
800 x 600 pixels (SVGA)

16,2 milhdes

Toque capacitivo projetivo

3 botdes rigidos [Despertar], [Parar, interromper, abortar],
[Inicio] Fungdes de multiplos toques: tabulacdo, toque
duplo, aperto, aperto de 2 dedos, deslizamento, toque leve
e espalhamento

Interface de usuario distintiva com navegacéao intuitiva e
niveis de operacao claramente definidos

Otimizac¢do de visualizagdo: Inclinar (-4 a +45 graus) e

girar (-45 a +180 graus) Luz de status (vermelho, laranja,
verde) Interface USB 2.0 com luz de indicac&o. Alterne
instantaneamente entre 2 idiomas, selecione de 20 idiomas;
tcheco, dinamarqgués, alemao, inglés - Reino Unido, inglés -
EUA, espanhol, finlandés, francés, hingaro, italiano, japonés,
coreano, holandés, noruegués, polonés, portugués, russo,
sueco, chinés simplificado, chinés tradicional

Controlador POWERsyNc de alto desempenho com
Windows 10 iOT LTSC, 64 bits

Dual Core, Dual Thread Celeron G4900 a 3,10Ghz
4 GB DDR4

Intel HD Graphics, 1GHz

500 GB, 7200 rpm (padrao)

TPM 2,0

« Driver Select; Windows 8, Windows 8 64 bits, Windows
8.1, Windows 8.1 64 bits, Windows 10, Windows 10 64 bits,
Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2
64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2019 64 bits; Citrix XenApp 7.15, Citrix Virtual Apps 7
18111, Microfocus Enterprise Server OES 2018

« Driver Express; Windows 8, Windows 8 64 bits, Windows
81, Windows 8.1 64 bits, Windows 10, Windows 10 64 bits,
Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2
64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2019 64 bits; MacOS 10.13/10.14/10.15

« Publisher Select; Driver Select; Windows 8, Windows 8
64 bits, Windows 8.1, Windows 8.1 64 bits, Windows 10,
Windows 10 64 bits

* Publisher Mobile; Android e iOS

2 Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6,
HTTPS, Descoberta: APIPA, WS-Discovery, SNMP Interface
WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,
CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcional)

LPR, FTP, WebDayv, WSD print

- FTP

* Extracdo de SMB, FTP

+ Extracdo de nuvem (recupere de nuvens baseadas em
ARC Collaborate, WebDAV)

* HTTP/HTTPS (usado pelo Publisher Express)

« Impressdo da pasta inicial (através de licengca de gestao
de acesso opcional)

Dimensionamento (dimensionar para ajustar a pagina,
reduzir quando a imagem for muito grande para evitar
recorte ou para personalizar fator, dimensionar tamanho
da pdgina tamanho padréo), Rotacdo, Trocar (automatico
e definido pelo usudrio), Adicionar/remover borda limite/
principal, Espelho, Intensidade de preto em modo podster,
Otimizacdo da Impressdo (padrao, linhas/texto, poster).
Destaque de Cores e Original Escuro. Area para apagar
(area de interesse)*



EPECIFICACOES TECNICAS

Suporte em nuvem

SEGURANCA

Seguranca integrada:

Autenticacdo

SCANNER EXPRESS (opcional)

Descricdo

Resolucdo de digitalizacdo

Velocidade de digitalizacdo
Formatos de digitalizacdo

Modelos de digitalizacdo

Protocolo de digitalizagdo

Destino da digitalizacdo

Nomeacao da digitalizacdo

Largura original
Comprimento original
Largura de digitalizagdo
efetiva

Espessura original

Zoom (cépia)

Pré-ajustes de tipos originais

Dimensionar scanner (LxPxA)
Peso do scanner

ESPECIFICACOES
AMBIENTAIS

Nivel de poténcia sonora
Nivel de pressdo sonora
Concentracdo de ozdnio
Emisséo de calor
Requisitos de alimentagao

Consumo de energia

Marcas de seguranca/
EMC e rétulos ambientais

Reciclaveis

Suporte em nuvem ilimitado autenticado pelo usuario e/

ou Administrador via WebDAV e/ou prestador terceirizado:
por exemplo, Microsoft SharePoint, Dropbox, Box.com, box.
net, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive,
Cloudsafe, MyDisk. A autenticagdo pelo usuario da nuvem
pode ser pré-configurada pelo administrador ou feita pelo
usudrio no momento de acessar a nuvem especifica

SMARTshield: E-shredding, IPSec, filtragem de IP/Listas de

Controle de Acesso, HTTPS, SNMP v3, registro de auditoria,

Criptografia de Disco AES256, Autenticagdo 802.1x,
habilitar/desabilitar protocolo de rede, integracdo LDAP,
Active Directory Integration, autenticagdo do Usuario

no painel de usuario ClearConnect local e via Express
WebTool (credenciais LDAP/Active Directory, cartdo
inteligente) para digitalizar/copiar/imprimir.

Configuragao de Certificados HTTPS. Permite desabilitar
protocolos TLS1.0 e 1.1 (sem resposta a digitalizacdo em
rede) e habilitar TLS 1.2 com cifra mais forte. Trusted
Platform Module (TPM) Certificado FIPS 140-2 e
criptografia de disco rigido BitLocker 256 AES integrados,
limpeza de disco rigido, Certificado CA configuravel,
Desabilitar Portas e Protocolos de Rede, Registro de
Eventos de seguranca, Registro Unico.

Opcgoes: Disco rigido removivel, Antivirus McAfee, controle
do Aplicativo McAfee (lista branca)

Forneca acesso seguro ao dispositivo com os usuarios
digitando a senha no painel do operador de multiplos toques
do ClearConnect ou obter acesso com um Cart&o Inteligente
conectando um leitor de carté&o (incluindo sem contato).
Autorizacdo é gerenciada usando o Active Directory

Scanner colorido com Sensor de Imagem por Contato
(CIS) integrado com tecnologia Image Logic

600 x 600 dpi

15,2 m/min Digitalizacdo em preto e branco
5,0 m/min Digitalizagc&o colorida

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF com vérias paginas,
PDF/A com vérias paginas e TIFF com varias paginas

Numero extenso de modelos de digitalizacao para
padronizar configuragdes de digitalizacdo comuns e
destinos

FTP, SMB, digitalizar para a nuvem (pressionar para nuvens
baseadas em WebDAV)

Memoria USB flash drive local, FTP, SMB, Caixa de Entrada
Inteligente no Controlador, pasta Inicial Local Opcional
(LDAP), dispositivo moével via WebTools Mobile, Nuvens
WebDAV, PlanWell Collaborate

Nomeacao pré-definida com numeragdo automatica para
digitalizagdo produtiva ou nome de arquivo no painel de
usudrio do ClearConnect

208 mm - 965 mm, deteccdo automatica de largura

208 mm - 16.000 mm, detec¢do automatica de
comprimento

932 mm

Maxima de 0,8 mm (documentos nao rigidos)

11, Dimensionar para o tamanho da midia, Dimensionar
para formato padrdo, Personalizar: 10 - 1000%

Blueprint, Original colorido, Original escuro, Linhas/texto
dobrados, Padréo de linhas/texto, Esboco de linhas/texto,
Foto, Mapa, Obra de arte

1097 x 308 x 140 mm
25 kg

Stand-by e repouso: 4,2 B(A) Modo de impressao: 7,0 B(A)
Stand-by e repouso: 24 dB Modo de impressdo: 58 dB
0,42 mg/h <0,001 mg/m3

Pronto: 71 W; Ativo: 1,6kW

100 - 240 V; 50/60 Hz

Modo de espera: <2W
Modo pronto: 64W
Modo ativo: 1547W

CE, T4V GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR
3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Classe A, VCCI Classe
A, RoHS

Impressora: feita de ago ou plasticos altamente reciclaveis:
até 95% do motor pode ser transformado ou reciclado. 5%
restantes sdo residuos ndo toxicos.

Impressbes: capacidade de destintamento muito boa
quando recicladas

Toner: frascos feitos de HDPE (Polietileno de Alta
Densidade) reciclavel

PlotWave série 3000

SOFTWARE DE FLUXO DE
TRABALHO CLEARCONNECT

Envio de trabalhos

Caixa de entrada inteligente

Gerenciamento de filas

Gerenciamento e
contabilidade de impressdes

Digitalize para jato de tinta
colorida

Dispositivo Mével e Nuvem

Gerenciamento de
dispositivos

PERIFERICOS (opcionais)
SCANNER PROFESSIONAL
Descricdo

Resolucdo de digitalizacdo
Velocidade de digitalizagao
Formatos de digitalizacdo

Modelos de digitalizacdo
Largura original
Comprimento original

Profundidade de cores/
saida de cores

Largura de digitalizagao
Conexdes

Controlador integrado

Tamanho do scanner (LxPxA)
Peso do scanner

STACKER SELECT

Descri¢do

Capacidade

Largura de midia
Comprimento de midia
Peso da midia

NOTAS DE RODAPE:

1

2

O software de fluxo de trabalho de impressao ClearConnect
possibilita que vocé imprima de uma vez e crie de modo
eficiente e envie trabalhos seguramente de uma variedade
de dispositivos e fontes.

O suite do software ClearConnect é composto de uma
variedade de aplicativos que todos tém a mesma interface
de usuario. Crie, recupere e/ou envie trabalhos:

« Dos Drivers (Driver Select para Microsoft Windows, Driver
Express para Adobe PostScript 3 para Microsoft Windows
ou Apple OS); Facil para usar drivers de impressora que
permitem que vocé imprima efetiva e eficientemente de
qualquer aplicativo

Publisher Select - Crie, gerencie e envie conjuntos de
documentos complexos do seu desktop - para uma ou
duas impressoras de uma vez

Publisher Mobile - Envie trabalhos de impress&o através
do seu aplicativo do telefone mével compativel com 10S
e Android

Publisher Express - Envie facilmente seus trabalhos de
impressao através da web independente do seu navegador
Painel de Usuéario do ClearConnect - Imprimir, Copiar,
Digitalizar é tao facil quanto usar um tablet com o painel
de usuario de multiplos toques. Suspenda um documento
da sua Caixa de Entrada Inteligente, dispositivo USB ou
locais externos. Aplique zoom e panoramica a diferentes
areas - mesmo pré-visualizagdo ativa enquanto digitaliza
ou copia para evitar erros.

Caixa de Entrada Inteligente personalizada com histérico,
gerenciamento de fila, gerenciamento de histoérico,
WebTools Express, acesso protegido ao controlador

Memoria spool fornece um sistema de filas para trabalhos
de impressdo e copia. Isso possibilita que varios usudrios
enviem trabalhos de impressao e copia ao mesmo tempo.
Personalize configuragdes prioritarias para trabalhos de
copia e impressao na fila. A visdo geral da Fila de Trabalhos
lhe da acesso a nomes de trabalhos, proprietarios e status
incluindo midia necessaria. Trabalhos podem ser pausados,
detectados e colocados no topo da fila

Visualize o histérico do contador em periodos de tempo
preferenciais, por trabalho ou visdo geral total no
WebTools Express. Visualize, crie, edite e exclua modelos
de carimbo. Suporte uniFLOW opcional, registre sua Fila
uniFLOW pessoal na interface de Usuario do ClearConnect.
Suporta autenticacdo manual, leitores de cartéo, e leitores
de cartdo sem contato

Digitalize diretamente para iPF séries 600/700/800/ TX-
2000/3000/4000/5200/5300/5400 através do Publisher
Select 3 (hot folder)

Imprima do e digitalize para o aplicativo de nuvem da

sua escolha. Com a ajuda de dispositivos méveis como
Publisher Mobile, a impressora pode ser facilmente
acessada e usada de qualquer local

WebTools Express fornece aos administradores as
ferramentas para gerenciar o dispositivo remotamente

via web: por exemplo, verificar status da impressora,
definir configuracdes padrdes para impressao, copia e
digitalizacao, definir acesso, seguranca, contabilidade,
desligamento remoto, atualizagdo e reinicializacdo de
software, temporizador liga/desliga, comportamento do
sistema, gerenciamento de filas, gerenciamento de licengas,
visualizar, criar, editar e excluir modelos de carimbos, etc.

Scanner colorido tipo dispositivo acoplado de carga (CCD)
de 1118 mm com melhoria opcional para 1220 mm

1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi interpolado)
23 m/min (150 dpi) 4,6 m/min (600 dpi)

PDF com varias paginas (PDF/A) e TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (N&o processado, G3, G4, LZW,
JPEG) AutoCAD DWEF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript,
EPS, Dados nédo processados

llimitado
1270 mm
200 m

Cor 48 bits, escala de cinza 16 bits / cor 24 bits, escala de
cinza 8 bits, bitonal, meio tom aprimorado

Modelo 44: 1118 mm / modelo 48: méax. 1220 mm

1 Interface de Porta USB 3.0 Ethernet Rapida 1 Gbit com
interface baseada em TCP/IP

Linux 16 bits, Intel i3, processador quad core, RAM de 16
Gigabytes, HDD 320GB para digitalizacées muito longas

1070 x 1425 x 507 mm
60 kg

Empilhadora com alta capacidade produtiva integrada com
separagdo a ar e sensor total de bandeja

até 400 folhas
216 mm - 1067 mm
200 mm - 1220 mm
60 - 160 g/m2

Excluindo cabo/corrente e material de montagem

Tamanho D (863,6 x 558,8 mm) /

Tamanho A4 (841 mm x 594 mm)

Tamanho E (863,6 x 558,8 mm) /

Tamanho AO (841 mm x 1189 mm)

Baseado no suporte de terceiro atual

TImpressao em imagem Al feita a partir da caixa de
entrada inteligente, em midia de 64 g, saida traseira, linas
e modo de texto

1 copia feita com original A1 em imagem em midia 649,
saida traseira, compensac¢éo de fundo, largura personalizada
841 mm, comprimento personalizado 594 mm
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