
Stacker Select

PRODUTIVA 
FLEXÍVEL 
FÁCIL
Empilhamento automático

Atinja a eficiência desassistida 
produtiva com empilhamento 
totalmente automatizado.
Economize tempo valioso e 
amplie sua capacidade de 
saída com acréscimo fácil de 
usar e altamente confiável 
ao seu fluxo de trabalho 
PlotWave e ColorWave.

Stacker Select

Produtividade
•	 Impressão desassistida

•	 Ampliar capacidade de saída além da Bandeja de Entrega Superior

•	 O rendimento rápido e altamente confiável de até 18 m/min

•	 Localize facilmente desenhos e trabalhos em múltiplos conjuntos empilhados graças às 
folhas de separação de trabalho

Versatilidade
•	 Totalmente compatível com sistemas PlotWave e ColorWave, investimento seguro

•	 Vários formatos com até 1067 mm de largura

•	 A extensão da bandeja permite entrega regular de folhas de até 1219 mm de comprimento

•	 Vários tipos de mídia

Conveniência
•	 Fácil de usar

•	 Integração online com impressoras

•	 Ajuste de velocidade para a velocidade da impressora



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	 Stacker Select

Capacidade da Bandeja Até 400 folhas (75g/m2)

Largura de mídia 216 - 1067 mm

Comprimento de mídia 200 - 1220 mm
Extensão da bandeja padrão para folhas de até 1220 mm 
de comprimento

Peso da mídia (recomendado) 60 - 160 g/m2 (75 - 90 g/m2)

Velocidade do empilhador Até 18 m/min, ajustando à velocidade da impressora

Separação de conjuntos e de 
trabalhos

Acrescente separação de folhas para cada trabalho ou 
cada conjunto 
Acrescente faixa principal à primeira folha de cada conjunto

Variação de alinhamento Máx, de 3 cm em ambas as direções para 95% de todas as 
folhas (papel comum 75-90 gr/m2), desde que uma parada 
final seja usada e as faixas de orientação de mídia sejam 
aplicadas corretamente.

Dimensões (L x P x A) 1170 x 1350 x 770-1100 mm* 
*Determinado por unidade do sistema,  
definido durante a instalação.

Dimensões de transporte 
(LxPxA)

1180 x 950 x 270 mm

Área útil necessária 1,5 m2

Peso 35 kg (78 lbs)

Peso de transporte 45 kg (100 lbs)

Som Standby N/A Operação < 63 dB(A)

Segurança CE, TüV-Nord GS, TüV-FS/Cetecom, UL Listed,  
cUL Listed, FCC

Especificações elétricas Fonte de alimentação universal, entrada de energia bifásica: 
100 -230 V, 50-60 Hz, 0,3 A (máx.)
Consumo de energia em espera: N/D 
Consumo de energia operacional <25W

Ambiente operacional 
(recomendado)

17-30 °C (20-27 °C)

Umidade operacional 
(recomendada)

10-80% UR (30-60% UR)

© 2020 Canon Production Printing Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, modificada, reproduzida ou transmitida de 
qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônicos, manuais ou de outra forma, sem a prévia permissão por escrito da Canon Production 
Printing. Ilustrações e imagens de saída da impressora são simuladas e não necessariamente se aplicam aos produtos e serviços oferecidos 
em cada mercado local. O conteúdo desta publicação não deve ser entendido como qualquer garantia com relação a propriedades 
específicas ou especificações, nem do desempenho técnico ou adequação para aplicações em particular. O conteúdo desta publicação 
pode ficar sujeito a alterações de tempos em tempos sem aviso. A Canon Production Printing não deve ser responsável por quaisquer 
danos diretos, indiretos ou consequenciais de qualquer natureza, ou perdas ou despesas resultando do uso do conteúdo desta publicação.


